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Техническа
спецификация за продукт
Характеристики

A9F74306
Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 3P -
6A - крива C

Заглавна страница
Приложение на
устройството

Дистрибуция

Обхват Acti 9
Наименование на
продукта

Acti 9 iC60

Product or component
type

Миниатюрен прекъсвач

Съкратено
наименование на
устройството

IC60N

Описание на полюсите 3P
Брой защитени
полюси

3

Тип на мрежата AC
DC

Техлнология
изкючвателно
устройство

Термо-магнитна

Крива C
Стандарти IEC 60898-1

IEC 60947-2
EN 60898-1
EN 60947-2

Допълнителни устройства
Честота на мрежата 50/60 Hz
Магнитно изключване 8 x In +/- 20 %
Индикатор за позиция на контакта Да
Тип управление Щифт
Локална сигнализация Индикатор за изключване
Монтажен режим Фиксиран
Монтажна подпора DIN шина
9 mm клеми 6
Височина 85 mm
Широчина 54 mm
Дълбочина 78,5 mm
Тегло на продукта 0,375 kg
Механична издръжливост 20000 цикъла
Защита от земна утечка Отделен блок

Околна среда
Категория на защита IV
Допустима надморска височина 0...2000 m
Температура на околния въздух при работа -35…70 °C
Температура на околния въздух за складиран -40…85 °C

http://www.schneider-electric.bg/bg/work/support/green-premium/
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Packing Units
Тип опаковка пакет 1 PCE
Брой продукти в пакет 1 1
Пакет 1 Тегло 323 g
Пакет 1 Височина 7,5 cm
Пакет 1 широчина 5,5 cm
Пакет 1 дължина 9,5 cm
Тип опаковка пакет 2 BB1
Брой продукти в пакет 2 4
Пакет 2 тегло 1,355 kg
Пакет 2 височина 8 cm
Пакет 2 широчина 9,5 cm
Пакет 2 Дължина 22,5 cm
Тип опаковка пакет 3 S03
Брой продукти в пакет 3 44
Пакет 3 тегло 15,392 kg
Пакет 3 височина 30 cm
Пакет 3 широчина 30 cm
Пакет 3 Дължина 40 cm

Offer Sustainability
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните
вещества на ЕС Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните

Вещества На ЕС
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS Да
Регламент на Китай относно RoHS Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда Екологичен Профил На Продукт
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат

в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните
изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в
кофи за боклук.

Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт без халогенни елементи

Contractual warranty
Гаранция 18 months

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=13671612&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13671612&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13671612&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13671612&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=13671612&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN

